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Le PBE&DR 
D’une idée à un projet…

PBE 
&DR

La recherche de solutions

⇒ Premières pistes et prises de positions en interne…

Avec, entre autres finalités:

La valorisation des ressources locales, naturelles et humaines…

Des plus-values et des emplois locaux !

Réduire les factures énergétiques et sylvicoles

Contribuer au développement durable…

• Réflexions « forêt » au sein de la FRW

• Partage d’expériences autour des premières pistes de travail et consolidation de celles-ci 
avec des partenaires privilégiés: Communes, DNF, Universités…

Partie 1
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Des pistes à creuser… avec pour finalité, plus-values et emplois locaux

• Création d’aires de manoeuvre et de chargement des bois en forêt

• Création d’aires de regroupement, de triage, de stockage et de vente de bois.

• Amplifier les ventes de bois.

• Réaliser un catalogue des travaux forestiers

• Modifier les modes d’exploitation forestière...

• Protéger les fonds de vallées.

• Développer un tourisme de qualité en forêt

• Amplifier l'emploi du bois dans la construction

• Susciter l'installation et le développement d'entreprises de seconde transformation.

• Favoriser le développement technologique propice à nos bois.

• Mettre en oeuvre des remembrements forestiers et/ou créer des groupements forestiers.

• Créer une  association des communes forestières

• Valorisation des petits bois à des fins énergétiques…

Partie 1
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Le Bois-Energie 
Une filière en mouvement

PBE 
&DR

Des bois peu ou mal valorisés

La douce et saine chaleur du bois…

Pour et avec les hommes…, 
parfois au profit de la collectivité…
avec les réseaux de chaleur.

Stockage de proximité en 
silo annexé à la chaufferie

Un exemple de réseau collectif en 
Bourgogne

Stockage et séchage
naturel à l’air libre
ou sous abris

Chantier de broyage en forêt

Partie 1

Le PBE&DR. 
Quelques enjeux mobilisateurs…

PBE 
&DR

Enjeux économiques, sociaux… et les autres

Enjeux sylvicoles

Enjeux énergétiques

Enjeux environnementaux

Enjeux sociaux

Enjeux économiques

Partie 1
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PBE 
&DR
Un potentiel important en Wallonie

Bois-Énergie
une solution qui vous concerne

Partie 1

• 544.000 Ha - 32% du territoire wallon

• 47% public - 200 propriétaires

• 53% privé - 100.000 propriétaires

• 50% feuillus - 50% résineux

• productivité moyenne  6 à 7 m3/ha/an 
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Le PBE&DR.  Quelques enjeux
Enjeux économiques, sociaux… et les autres

PBE 
&DR

Enjeux économiques (Source: ASEB)
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FuelBois-énergieRetombées économiques

Enjeux sociaux (Source: ADEME)

Bois-énergie : 4 à 5 emplois créés pour 1.000 tep consommées

Pétrole : 1,4 emplois créés pour 1.000 tep consommées

Gaz : 1,2 emplois créés pour 1.000 tep consommées

Enjeux économiques, sociaux… et les autres

Partie 1
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PBE 
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Un large partenariat au profit du Bois-énergie.

Lors de la législature précédente…

Tout comme aujourd’hui… avec une 
structure d’encadrement du PBE&DR 
dirigée par les Ministres de l’Energie et de 
la Ruralité… entourés de quelques uns de 
leurs collègues du GW…

Collège des Ministres 
fonctionnels

(1)

Comité de Pilotage
du PBE&DR (2)

Comité Consultatif
(3)

Secteur PrivéSecteur  Public Secteur Entreprise

Le PBE&DR 
Pourquoi, comment, avec qui et pour qui?

Partie 1
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Le Bois-Energie 
Une filière en mouvement

PBE 
&DR

Des bois peu ou mal valorisés

La douce et saine chaleur du bois…

Pour et avec les hommes…, 
parfois au profit de la 
collectivité… avec les réseaux de 
chaleur.

Stockage de proximité en 
silo annexé à la chaufferie

Un exemple de réseau collectif en 
Bourgogne

Stockage et séchage
naturel à l’air libre
ou sous abris

Chantier de broyage en forêt

Partie 2

Le matériel de broyage…

Quelques aspects technologiques et exemples comparables
Partie 2
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Le stockage du combustible

Quelques aspects technologiques et exemples comparables
Partie 2

L’approvisionnement via Seco-Bois S.A. (Mariembourg - Wallonie)

Stockage et séchage à l’air libre à l’extérieur Stockage et séchage à l’air libre sous abri

Broyeur 
mobile via 
porte 
conteneur

Partie 2
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Le transport du combustible vers son lieu d’utilisation Partie 2

Camions pompes pour 
plaquettes et granulés

Semi remorque à
fond mouvant

←

↑

Le stockage du combustible sur son lieu d’utilisation
Partie 2
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Quelques aspects technologiques et exemples comparables

Principe général…

Partie 2

Quelques aspects technologiques et exemples comparables

Principe général…

Partie 2
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Principe général…

Extrait de la revue Bois-énergie n°1/2004

Silo et chaufferie containeur …
Partie 2

Les chaufferies…

Les groupes gazoélectrogènes : 
Puissance unitaire de 100 à 500 kWe + 200 à 1000 kWth

1,25 kWhe

2,5 kWhth

1 kg de bois    (18 MJ/kg)
5 kWh d’énergie primaire

Source : UCL – Groupe Energie Biomasse, 2001

1,25 kWhe

2,5 kWhth

1 kg de bois    (18 MJ/kg)
5 kWh d’énergie primaire

Source : UCL – Groupe Energie Biomasse, 2001

Quelques aspects technologiques et exemples comparables
Partie 2
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Quelques éléments annexes

Gestion automatique

Extraction des silos

Décendrage automatique

Nettoyage mécanique ou pneumatique des carneaux

Alimentation automatique

et contrôle permanent

Gestion et 
télé-
contrôle 
généralisés 
des 
installations

Partie 2
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Concept « bi-énergie » …
PBE 
&DR

Ce principe technico-économique vise à réduire la 
puissance du générateur bois à environ 70 % de la 
puissance totale nécessaire, tout en assurant un taux de 
couverture des besoins compris entre 80 et 90 % sur 
l'ensemble de la saison de chauffe. 

L’appoint est, lui, généralement assuré par une 
chaudière « classique » au gaz ou au mazout.  Par 
sécurité, cet appoint est néanmoins souvent 
dimensionné pour couvrir au moins 50 % des besoins, 
voire plus selon le niveau de sécurité souhaité. 

Ce choix a pour conséquence de réduire les
coûts d’investissement de la chaudière bois et
de lui permettre de fonctionner un maximum
de temps dans sa plage de rendement maximal.

Partie 2

Concept de réseau de chaleur à distance…
PBE 
&DR

Réseau principal en voirie Réseau vers les 
consommateurs finaux

Echangeur de chaleur du 
consommateur final

Partie 2
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Principe général…

Concept de réseau de chaleur à distance…

chaleurRéseau de

Investissement plus élevé
Plus de contrôles spécifiques
Plus de charges de fonctionnement
Encombrement et risque plus élevés

Choix du combustible
Indépendance
Moins de contrat
Plus de transparence

InconvénientsAvantages
individuellesChaudières

Perte énergétique dans le réseau
Travaux de génie civil important
Réglementation contractuelle nécessaire

Favorise les énergies renouvelables
Réduit les émissions d’agents polluants
Réduit les frais d’exploitation
Valorise les énergies perdues
Réduit les charges de l’utilisateur
Evite le stockage de combustible
Réduit l’espace nécessaire

InconvénientsAvantages

Partie 2

L’exemple de Courchaton en Haute-Saône

• 100 KW installés

• 25-40 m³ de silo, +/- 200 m³ plaquettes/an

• 70 m de réseau de chaleur

• 2 bâtiments publics et quelques privés…

Partie 2
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L’exemple de Millay en Bourgogne – Le réseau de chaleur

• 400 KW installés

• 900 m³ plaquettes sèches/an

• 6 bâtiments…

• 300 mètres de réseau

• 80.000 litres fuel substitués

Partie 2

L’exemple de Millay en Bourgogne – L’approvisionnement

• CUMA et GIE à 3 membres

• 1.200 à 1.500 m³ plaquettes/an

• 1 broyeur et 1 grappin…

• 1 hangar

• 80.000 litres fuel substitués

Diamètre: 24 cm
Coût broyeur: +/- 18.000 €
Coût grappin: +/- 11.000 €

+/- 25 €/map
livré

Partie 2
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L’exemple de la Maison du Parc Naturel du Morvan – L’autonomie
L‘économie!!!

• 350 KW installés
• 600 m³ plaquettes sèches/an: forêts et haies
• 8 bâtiments… (2230 m²)
• 680 mètres de réseau
• Silo de 55 m3 utiles

Partie 2

L’exemple de la place d’armes de Bure dans le Jura suisse

• 700 KW installés

• Plaquettes sèches

• 300 m de réseau

• 14 bâtiments 

Partie 2


